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1 Allgemeines 

Für das bestehende Outlet-Center Montabaur ist eine Erweiterung der Verkaufsflächen im 

Bereich des bestehenden Parkplatzes geplant. Hierzu soll ein Teil der bestehenden Parkflä-

chen entfallen und mit Verkaufsflächen überbaut werden. Die geringere Zahl an Parkplätzen 

soll künftig durch den Bau eines mehrstöckigen Parkhauses und eine Vergrößerung der Nutz-

fläche des Grundstückes ausgeglichen werden. 

 

Abbildung 1: Lage des geplanten Neubaugebietes [openstreetmap] 

 

Das Ing.-Büro GBi-KIG aus Montabaur ist mit der Vorbetrachtung zur möglichen Entwässe-

rungssituation der veränderten Gegebenheiten beauftragt 

Auftraggeber für die Erstellung der hiermit vorliegenden Unterlagen die FIRU Koblenz GmbH. 
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2 Beschreibung der Maßnahme 

2.1 Bestehende Verhältnisse 

Die bestehende Entwässerung des Outlet-Centers Montabaur erfolgt vollständig im Trenn-

system. Sämtliche Oberflächenwasserzuflüsse aus dem Verkaufsbereich, der Anlieferstraße 

und von den Parkplatzflächen werden über das Regenrückhaltebecken der Verbandsge-

meinde gedrosselt in den Aubach eingeleitet. Die Schmutzwasserzuflüsse werden über den 

weiterführenden Mischwasserkanal in der Staudter Straße zur Kläranlage Montabaur geführt. 

 

2.2 Geplante Maßnahme 

Die aktuellen Planungen sehen eine Erweiterung der Verkaufsflächen auf dem heutigen Park-

platzgelände östlich der Staudter Straße vor. Hierzu wird ein Teil der Stellplätze entfallen und 

überbaut werden, s. folgende Skizze:  

 

Abbildung 2:Lageplanauszug Outlet-Center (Parkplatz) 

Best. Fläche 

(Parkplatz) 

Erweiterung 

Gesamtfläche 
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Neben der Überplanung der bisher genutzten Fläche ist eine Erweiterung des Areals in östli-

cher bzw. südlicher Richtung vorgesehen, so dass der Wegfall der Parkplatzflächen über den 

Bau eines Parkhauses und die neuen Flächen ausgeglichen werden kann. Damit kommt es 

auch zu einer Vergrößerung der insgesamt an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen 

Fläche, so dass hier ein aktueller Nachweis einer regelgerechten Entwässerung erforderlich 

ist. Die entsprechenden Anforderungen sind einschließlich des aktuell vorliegenden Flächen-

ansatzes (Stand Dez. 2020) im folgenden Punkt 3 „Zusammenstellung der Anforderungen“ 

dargestellt. 

 

3 Zusammenstellung der Anforderungen 

3.1 Allgemeines 

Die vorliegenden Anforderungen sind nach Rücksprache mit den Verbandsgemeindewerken 

Montabaur und der SGD-Nord in Montabaur unter Berücksichtigung der Vorgaben des Re-

gelwerkes zusammengestellt worden. Insbesondere die folgenden Punkte sind bezgl. der 

Entwässerungssituation einzubeziehen: 

• Oberflächenwasserrückhaltung nach DWA-A 117 

• Oberflächenwasserbehandlung nach DWA-M 153 

• Überflutungsprüfung nach DIN 1986-100. 

 

3.2 Erforderliches Oberflächenwasserrückhaltevolumen nach DWA-A 117: 

Aktuell erfolgt die Oberflächenwasserrückhaltung für den betrachteten Teil des FOC Monta-

baur über das vorhandene RRB der Verbandsgemeinde Montabaur an der K 82: 

• Volumen Bestand: 1.857 m³ (gem. Planung vom November 2013) 

• Volumen erforderlich: 2.023 m³ (gem. vorliegendem Flächenansatz) 

• Volumen zusätzlich: 166 m³ (neu zu schaffen) 
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Abbildung 3: Auszug aus dem Nachweis nach DWA-A 117 

 

Im Rahmen der hier vorliegenden Vorbetrachtung und unter Berücksichtigung der vorliegen-

den Angaben wäre ein zusätzliches Rückhaltevolumen von ca. 170 m³ zu schaffen. In Rück-

sprache mit den Verbandsgemeindewerken wäre hier eine Vergrößerung des vorhandenen 

Beckens an der K 82 (Staudter Straße) anzustreben. Alternativ wäre auch eine Anordnung 

unter den neu zu erstellenden Parkplatzflächen denkbar. 

Die endgültige Festlegung der Größe und des späteren Standortes des zusätzlich zu schaf-

fenden Rückhaltevolumens kann erst im Rahmen der Entwurfs- bzw. Genehmigungsplanung 

erfolgen.   
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3.3 Oberflächenwasserbehandlung nach DWA-M 153: 

 

 

Für die Bewertung der Oberflächenwasserbehandlung wurden gem. der vorliegenden Plan-

unterlagen (künftige Parkplatzgestaltung) alle asphaltierten Verkehrsflächen bzw.  gepflaster-

ten Stellflächen einbezogen. Diese Flächen gehören zur Gruppe F6 (Straßen und Plätze mit 

häufigem Fahrzeugwechsel, z.B. von Einkaufszentren); so dass hier eine entsprechende 

Oberflächenwasserbehandlung mit einem Durchgangswert von 0,35 notwendig wäre, s. 

Auszug oben. Hier könnte im Bereich des Parkplatzes z. B. eine Anlage der Fa. REHAU (Se-

diclean) zum Einsatz kommen. Auch hier kann die endgültige Dimensionierung erst im Rah-

men der Entwurfs- bzw. Genehmigungsplanung erfolgen. 

  

Abbildung 4: Auszug aus dem Nachweis nach DWA-M 153 
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3.4  Überflutungsprüfung nach DIN 1986-100: 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem Nachweis nach DIN 1986-100 

 

Aufgrund der sich durch die Planung ergebenden Änderungen ist auch die nach DIN 1986-

100 (Grundstücksentwässerung) erforderliche Überflutungsprüfung durchzuführen. Hier ist 

der schadlose Oberflächenwasserabfluss aus Starkregenereignissen nachzuweisen. Aus die-

sem Nachweis ergäbe sich eine zurückzuhaltende Regenwassermenge (unabhängig vom 

Oberflächenwasserrückhalt nach DWA-A 117) von ca. 650 m³) Diese Menge ist nicht zwin-

gend unterirdisch oder in einem Becken zurückzuhalten, sondern evtl. auch über einen ge-

zielten Einstau auf der Oberfläche des Grundstückes. Hier bleibt zu prüfen, ob im Rahmen 

der Entwurfs- und Genehmigungsplanung eine entsprechende Gestaltung der Parkplatz-

oberfläche möglich ist. 
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4 Zusammenfassung 

Die unter Punkt 3 ermittelten Größenordnungen gelten als Einschätzung der für eine ord-

nungsgemäße Oberflächenentwässerung durchzuführenden Maßnahmen; wobei es zu An-

passungen im Rahmen der späteren Entwurfs- / Genehmigungsplanung kommen kann. In 

Rücksprache mit den Verbandsgemeindewerken Montabaur und der SGD-Nord kann unter 

Berücksichtigung aller Vorgaben des Regelwerkes von einer grundsätzlichen Genehmi-

gungsfähigkeit der in den vorliegenden Plänen gezeigten Erweiterung des Outlet-Centers 

ausgegangen werden.  

 

Montabaur, Januar 2021 

 

GBI-KIG (J. Klinksiek) 
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